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METROHM COMBUSTION IC

A Metrohm apresenta Combustion IC (CIC), um sistema totalmente automatizado para a determinagao simultanea
de halogénio e enxofre em matrizes muito diferentes. Com o CIC, ao contrario de outros métodos alternativos, a
concentracao dos diferentes halogénio e determinada separadamente. Além disso, o método de pirdlise &€ mais
eficiente em relacdo aos métodos de digestéo offline no que respeita a taxa de transferéncia de amostra, precisao
e exactidao dos resultados.

O CIC é ideal para analise de rotina numa variedade de campos, pois ndo sao necessarios quaisquer conhecimen-
tos prévios especificos sobre a matriz da amostra, nem desenvolvimento de métodos complicados. CIC é reco-
mendado para controlo de qualidade de matérias-primas, produtos intermédios e acabados e também para a veri-
ficacdo de acordo com a legislacdo e normas no dominio do ambiente (por exemplo, DIN EN 228, IEC 60502-1,
RoHS, WEEE,...). Assim, o CIC permite a determinacédo de halogénio e enxofre em todos os tipos de combustiveis, lu-
brificantes, aditivos e outros produtos de petréleo, bem como polimeros, retardadores de chama, téxteis, produ-
tos quimicos especiais, catalisadores e todos os tipos de residuos.

O novo sistema CIC consiste num modulo de combustao Analytik Jena e um mddulo de abosrcao que faz parte do
Oc da Metrohm. A digestao da amostra é controlada automaticamente por um sensor de chama. O sensor de
chama mede a luz do forno de pirdlise e controla a taxa de avanco do barco de amostra no forno proporcional-
mente a intensidade da luz emitida durante a combustao. Assim, a duracao da combustao é otimizada para que a
combustdo da amostra seja sempre completa (prevencéo de fuligem), enquanto sao evitados atrasos demorados
de taxa de transferéncia.

Gragas ao controle automatizado da digestao de amostras, o desenvolvimento de método para a combustao nao
€ mais necessario; matrizes diferentes e quantidades diferentes de amostra podem ser tratadas usando o mesmo
método universal.

O sistema completo, incluindo a entrega de amostra, a digestdo da amostra e a determinacao, é controlado pelo
software Net MaglC ™, sendo um software comprovado para a cromatografia de idnica.
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