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METROHM RANCIMAT 892 PROFISSIONAL COM STABNET

Ao longo dos anos, o Rancimat da Metrohm tornou-se o equipamento padrao para medir a estabilidade
oxidativa de gorduras e 6leos. Na verdade, o Rancimat é tdo popular que hoje em dia este método de de-
terminagdes padrao da pelo nome de «Método Rancimat». A Metrohm lanca agora o 892 Rancimat pro-
fissional, que inclui o novo software StabNet de ultima geracao.

Uma das novidades mais importantes do Rancimat 892 profissional & que as determinagdes podem
agora ser iniciadas independentemente, com o toque de um botado diretamente no equipamento em
cada uma das 8 posi¢des de medicao.

Além disso, a nova geracao de Rancimat vem com um display no lado frontal superior do equipamento
que comunica informagdes chave (por exemplo, temperatura, fluxo de gas, condutividade) sobre o
estado da determinacdao em cada uma das 8 posicées de medicao do equipamento.

Por outro lado, o novo software StabNet contribui muito para a usabilidade melhorada da nova geracao
de Rancimat. Assim, a interface do usuario & bem estruturada, permitindo o uso intuitivo; esta disponivel
uma versao de cliente-servidor com a administracao de utilizador avancada que permite a melhoria da
seguranca de dados estando em conformidade com a 21 CFR parte 11.

comprovado para cromatografia idnica.

.AOCS Cd 12b-92 (AOCS ) amostragem e analise de dleos e gorduras comerciais: indice de estabilidade
do dleo

.1SO 6886 Gorduras animais e vegeatis e dleos — determinacéo da estabilidade oxidativa
(teste de oxidacao acelerada)

. 2.4.28.2-93 Teste de estabilidade gordura na auto-oxidacdao. CDM, Japao
Com a modificacdo do Rancimat e introducao de um novo software a aplicacdo do equipamento e cum-

primento de normas permanece a mesma. Sendo assim o equipamento mantém o cumprimento de
normas: AOCS.
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